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Thermo80 okna drewniane / Okna drewniane z ostona aluminiowa

> Certyfikat PAS 24 > FSC® (FSC® C003983)

Thermo8o Alu Quadrat trzyszybowe (widok od zewnatrz)

Thermo8o Alu Classic trzyszybowe (widok od wewnatrz) Thermo8o Alu Quadrat trzyszybowe (widok od wewnatrz)

Wodoszczelnosé = Klasa 9A &5 Termika Uw = 0,9 W/m2K
Przepuszczalnos¢ %;;2 Odpornosé na
powietrza = Klasa 4 _ obcigzenie wiatrem = Klasa C5

www.sokolka.com.pl
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Produkt Okna drewniane, jednoramowe z mozliwoscia zastosowania od zewnatrz ostony aluminiowej w dwdch wersjach.
Konstrukcja
Rama drewniana Drewno klejone 3-warstwowo na grubos¢. Warstwa zewnetrzna lita (bez mikrowczepdw) lub klejona na dtugos¢ (mikrowczepy).

Grubos¢ ramy drewnianej 80mm; grubos¢ ramy z naktadka aluminiowa 91,5mm.

Materiat Gatunki drewna: sosna, meranti oraz dab. Do produkcji wykorzystujemy wytacznie naturalny surowiec.
Drewno jest starannie suszone i selekcjonowane. Na zyczenie produkty wykonane z drewna sosnowego oznaczamy
znakiem FSC®C003983, ktory potwierdza, iz drewno pochodzi z laséw prowadzacych zrownowazong gospodarke lesna.

Naktadka aluminiowa Ostona aluminowa od zewnatrz, zabezpiecza rame drewniang przed warunkami atmosferycznymi, oraz nadaje oknom nowoczesny
design. Mocowana do ramy okiennej na specjalne klipsy, pozwalajace stworzy¢ pomiedzy powierzchnig drewna a ostona aluminowa
szczeline wentylacyjna. Naktadki aluminiowe malowane proszkowo. Wystepuja w dwdch wariantach, w wersji standardowej i w wersji
kanciaste].

Szkto Energooszczedny trzyszybowy zestaw (4TP/14Ar/4/14Ar/4TP) ze szktem niskoemisyjnym oraz przestrzenig miedzyszybowa
wypetniona argonem. Mozliwos¢ zastosowania pakietéw szybowych tzw. Bezpiecznych - laminowanych, antywtamaniowych,
hartowanych oraz przeciwstonecznych oraz akustycznych.

» Wspotczynnik terminczy pakietu szybowego w standardzie - Ug=0,6 W/(m2K) - grubos¢ pakietu 40mm

Parametry Wspotczynnik przenikalnosci termicznej Uw:
- okno referencyjne z pakietem 3 szybowym Uw=0,9 W/m?K
Mozliwy zakres parametru akustycznego Rw=32-41dB (w zaleznosci o zastosowanego pakietu szybowego).

Wykonczenie

Malowanie Wodorozcienczalne lakiery akrylowe firmy TEKNOS:
- kolory z palety RAL
- kolory transparentne z widoczna struktura drewna
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Naktadka aluminiowa Malowanie proszkowe wg kolorystyki z palety RAL, oraz kolory specjalne z kolekgji Futura 2018-2021 - Interpon

Okucie SIGENIA - TITAN AF, system oku¢ obwiedniowych z zaczepem antywtamaniowym oraz blokada obrotu klamki.

Opcje okuc Okucia kryte SIEGENIA AXXENT 24, TBT - uchyt przed otwarciem, okucia antywtamaniowe do klasy RC1, RC2.
Opcje otwierania Rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylno przesuwne, uchylne.

Dodatkowe fukncje Ogranicznik otwarcia, czterostopniowy uchyt, zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi,
hamulec w klamce, klamka obustronna, niski prog w drzwiach balkonowych, zatrzask balkonowy.

Akcesoria

Standardowe Klamka, mikrouchylanie, blokada obrotu klamki, zaczep antywtamaniowy w skrzydle UR, termookapnik i okapnik ostaniajacy dolny ramiak
skrzydta okiennego, zestawy szybowe z ciepta ramka w kolorze czarnym.

ERREE

Opcjonalne Nawiewniki, szprosy (konstrukcyjny, wiedenski i wewnatrzszybowy), rézne rodzaje szyb, dodatkowe funkcje oku¢, dodatkowe akcesoria,
okna balkonowe z niskim progiem, drzwi uchylno-przesuwne.

www.sokolka.com.pl
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Szerokosc okna Wysokos¢ okna Kat Szerokos¢ elementu V;zf_g:gff Wyfl?kku°§é
Typ okna
Sz minimum | Sz maximum | Hz minimum | Hz maximum | 3 minimum | S1 minimum |S1 maximum | H1 minimum G
THERMO80 450 2400 450 1550
THERMOB80 ALU 450 2400 450 1550
B i THERMOB80 470 1470 550 2700
e
= = THERMOS0 ALU 470 1470 550 2700
THERMOB80 850 2470 550 2700
THERMOB80 ALU 850 2470 550 2700
N THERMO80 850 2570 550 2700
o
2z THERMOB80 ALU 850 2570 550 2700
Sz
THERMOB80 850 2400 1150 3400
THERMOB80 ALU 850 2400 1150 3400
] THERMOB80 300 2700 300 2700 32° 300 300
* |8z =
= =5 THERMOB80 ALU 300 2700 300 2700 35° 300 300
THERMO80 690 690 32°
THERMO80 600 600 32° 600
Mozliwe jest
wykonanie
THERMOg0 550 600 32° 320 500 | niektorych
konstrukgji
okiennych
z oktadzinami
drewnianymi w
wersji trapezowej
Po potwierdzeniu
THERMO80 550 800 32° 320 500 przez dziat
technologiczny
firmy Sokétka
THERMOB80 1710 3700 1130 2700 810 2030
20 -
= THERMOB80 ALU 1710 3700 1130 2700 810 2030
Sz
THERMOB80 2900 3700 1130 2700 710 1640
Nl .
= THERMOB80 ALU 2900 3700 1130 2700 710 1640
Sz
Okna tukowe s3 dostepne
w wersji drewnianej bez
@ m m oktadziny aluminiowej.
Mozliwo$é wykonania
okientukowych FIX
z oktadzing aluminiowa
/ ; o ol o o o po potwierdzeniu przez
(j ﬁ l //—\ l 7| l //‘\ ,I f il / ﬂ ﬂ dziat technologiczny firmy
Sokétka. Szczegotowy _
2R + A D ’ zakres wymiarowy G=1vsz
< 5 = 5 Z, okien tukowych wymaga
Sz potwierdzenia przez
Sz Sz — s | |52 | dziat technologiczny
firmy Sokdtka.
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Maksymalne wymiary moga by¢ ograniczone po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej masy skrzydta. Inne Wymiary moga by¢ wykonane po zatwierdzeniu przez dziat technologiczny.
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